028. |

BALNEO S A

Pour étre propre, claire, fransparente, la qualité de l'eau doit étre
equilioree. Ceci améliore la qualité et le plaisir des bains ainsi que la
longeévité des equipements.

Lorsque les composants minéraux de l'eau d'un SPA sont correcterment
proportionnés les uns par rapport aux autre, l'eau est stabilisée, cette eau
signifie gu'elle n'est ni frop alcaline ( pH supeérieur a 7,6 ) provogquant une
usure du matériel ni frop acide ( pH inférieur & 7,2 ) attaquant les circuits
et causant des degats les plus importants ( pompes , chauffage ).

L'eau equilibree nirite pas la peau et permet au fraitement regulier
d'étre plus efficace.

Les tests et corrections de I'eau concernant le pH, l'alcalinité et la durete
sont trés importants, mais pas difficiles. Il en résulte une eau stable, bonne
pour la santé et 'équipement du SPA.

TRAITEMENT DE L 'EAU

ENTRETIEN DU SPA
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PROGRAMME D'ENTRETIEN POUR SPA

> ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

CONTROLER ET AJUSTER LE NIVEAU DE L'EAU

CONTROLER pH + Chlore

Avec POOLTESTER : pH entre 7,2 et 7,6 .Ajuster le pH
si nécessaire avec UP et DOWN
Chlore entre 0.3 er 0,6 djouter si nécessaire:
CHLORALYSE

1. DESINFECTER L' EAU

Mise en eau compléete
au départ

104 15 g de CHLORALIZE pour 1000 | d'eau
pendant 14 2 jours

’ Entretien courant

4 & 8 g de CHLORALISE pour 1000 | d'eau dans le
compartiment du filtre, fous les 1 & 5 jours selon
l'utilisation du SPA

Eau trouble

Traitement de choc
8 a 10 g de CHLORALIZE pour 1000 | d'eau

28

ASSAINIR ET REGENERER L' EAU

Mise en eau complete
au départ

40 mi de NEWPERL pour 1000 | d'eau
(1 mesure = 20ml)

Entretien courant

20 ml de NEWPERL pour 1000 | d'eau 2 fois par
semaine directement dans le bain

Eau trouble

Traiterment de choc; doubler la dose

3. SEQUESTRER LE CALCAIRE

Mise en eau complete
au départ

50 & 75 ml de STONE-X pour 1000 | d'eau
selon dureté de l'eau ( Tmesure = 20 ml)

Mise en eau partielle

10 & 15 ml de STONE-X pour 1000 | d'eau

IMPORTANT

Toutes ces opérations seront suivies d'une mise en mouvement de l'eau par l'arr,
(touche: BLOWER ) afin de faciliter la répartition et l'action des différents produits.

NB. L'utilisation détaillée des produits mentionnés ici se trouve dans les pages suivantes.

} 4, ENTRETIEN DU FILTRE

Nettoyer parfaitement le filtre au jet deau

5. ENTRETIEN DE LA CUVE

v

Nettoyer les fraces sur la coque et la ligne
de flottaison
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CHLORALIZE

Compris dans le kit de base
CHLORE EN GRANULE A DISSOLUTION RAPIDE

Présentation

Granulés & dissolution rapide, stabilisés, pour mise en eau, chloration choc et
entretien.

N'a pas d'incidence sur le pH et la dureté de I'eau.

Miscible a feau en toute proportion.

Facilite la désinfection et la filrabilité de I'eau du bassin.

Concentration en chiore actif : =60 %.

Mode d'emploi

Mettre CHHLORALIZE dans le compartiment du filfre ou directement dans le bain
Mise en eau 10 & 15 g pour 1000 I d'eau pendant 1 a 2 jours
Chloratfion choc 8 & 10 g pour 1000 [ d'eau

Entretien 448 gpour 1000 | deau tous les 1 & 5 jours
mesure: cuillére & soupe %’ 89
pleine rase
Précautions

En cas de contact accidentel avec les muqgueuses, rincer abondamment & 'eau
froide les parties atteintes.

Sécurité

Voir étiquette sur conditionnement.

Classe de toxicité 4

2.

STONE-X

Compris dans le kit de base
SEQUESTRANT CALCAIRE

Présentation

Séquestrant de calcaire.

Liquide stable et concentré.

Soluble dans f'eau en foute proportion.

Evite la précipitation du calcaire, tarfre et dérivés de carbonés sur
les parois des bassins.

Application

Verser STONE-X pur ou prédilué directement dans le bain.
Dose moyenne d'ufilisation :

50 ml pour 1000 litres d'eau si TH < 30°f (eau peu calcaire @  calcaire )

75 mil pour 1000 litres d'eau si TH = 30°f [ eau hés calcaire )

1 mesure : 20 ml

Sécurité
Voir étiquette sur conditionnement.

TH = Titre Hydrotimétiique indiguant la dureté de I'eau
exprimé en degré frangais [ °f ).

Hors classe de toxicite
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upP

Compiris dans le kit de base

AUGMENTE LE PH DE L'EAU

Présentation
Poudre blanche.
pH : alcalin

N'attaque pas les supports.
Miscible & I'eau en toute proportion.

Mode d’emploi

Afin d'avoir une stérilisation parfaite de I'eau, celle-ci doit avoir un pH compris
enfre 7,2 et 7,6. Dans le cas d'un pH inférieur, ajouter 10 g de UP pour 1000

litres d'eau pour remonter celui-ci de 0,1 & 0,2.
259 05—

pleine rase

mesure: cuillére & soupe

Sécurté

Voir étiquette sur conditionnement.

Classe de foxiciteé 4

1.

DOWN

Compris dans le kit de base

ABAISSE LE PH DE L'EAU

Présentation

Poudre blanche.

pH : acide

N'attague pas les supports.

Miscible & I'eau en toute proportion.

Mode d'emploi

Afin d'avoir une stéilisation parfaite de I'eau, celle-ci doit avoir un pH compris
entre 7,2 et 7,6.

Si celui-ci est supérieur & 7,6 © 6 g de DOWN pour 1000 | d'eau
Abaissera le pH de 0,2 & 0,3.

Si celui-ci est supérieur & 8,4 : 18 g de DOWN pour 1000 | d'eau
Abaissera le pH de 0,2 & 0,3.

N 1w

pleine rase

mesure: cuillére & soupe

Sécurité

Voir éfiquette sur conditionnement.

Classe de foxicité 3










