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Systemes: AR, INTERVALLE
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ALTERNANCE EAU, AIR

Systeme: LUFT INTERVALL
WASSER/LUFT (Venturi), INTERVALL
ABWECHSELND LUFT - WASSER
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MODE D'EMPLOI

Avant la mise en service de votre balnéo-
thérapie, nous vous recommandons de lire
affentivement les insfructions se trouvant
dans ce mode demploi.
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1. AVANT L'UTILISATION

Mode de fonctionnement du systeme eau
et air.

Lors de la mise sous tension de linstallation les

témoins LED 142 placeés sur la commande
clignotent, le systeme est en attente et ne
peut étre enclenché. Des que le niveau
d'eau nécessaire est afteint, les témoins
LED 14243 s'allument alternativement ,

le systeme est prét a lemploi.

Produit de bain
Utiliser des produits non-moussant dans
votre baignoire de massage.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsan-
leitung vor Inbetriebnahme Ihres Whirlpools
aufmerksam durchzulesen.

Inhalfsverzeichnis

Vor der Benufzung
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Pflegehinweis
Garantie
Elektroinstallation
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1. VOR DER BENUTZUNG

Funktionsweise des Luft + Wassersystems

Die LED 1+2 auf der Bedienung blinken

wdhrend der Inbetfriebnahme. Das System istim
Wartezustand und kann noch nicht eingeschaltet
werden. Sobald der ndtige Wasserstand erreicht
ist, leuchten die LED 1+2+3 abwechselnd und

aas System ist fur den Gebrauch berelt.

Badezusdize

Verwenden Sie ausschliesslich nicht
schaumende Badezusatze in lhrem
Whirloool.
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AN | | INTERVALLE
AIR 8 sec. marche, 8sec. arrét: pression longue
) EAU

MISE EN MARCHE / ARRET EAU:  pression courte
INTERVALLE
EAU 8 sec. marche, 8 sec. arrét: pression longue

ALTERNANCE
MISE EN ALTERNANCE EAU / AIR: pression courte

Durée de l'alternance: 7 sec.

LED I, £ €1 o enilomanorn . avecC AU

La durée du bain est de 20 min.
apres la 1ére pression

POUR SYSTEME AR :
Le sechage s'enclenche 12 min.
apres le vidage, LED 1 clignotte

I@ ARRET du cycle de séchage
{

Pour obtenir l'effet VENTURI, tourner le
bouton de réglage jusgu'a l'obtention
de la puissance désirée.

Si la fonction ARRET n'est pas utilisée,
le systeme s'anétera automatiquement
aprés 20 minutes.

FUER LUFT ODER WASSERSYSTEME

- : LUFT
INBETRIEBNAHME/STOPP : kurzer Druck
@ INTERVALL
"| LUFT 8 Sek., dann 8 Sek. keine : langer Druck
) WASSER
@ INBETRIEBNAHME/STOPP : kurzer Druck
@ INTERVALL
WASSER 8 Sek., dann 8 Sek. keins : langer Druck
ABWECHSELND
@ INBETRIEBNAHME WASSER/LUFT :
— kurzer Druck

Dauer von je 7 Sek.

Um den VENTURI-Effekt zu erhalten,
drehen Sie den Reglierungsknopf bis
zur gewunschten Stdrke.

LED 1 + 2 blinken : ohne WASSER
LED 1 + 2 + 3 abwechselnd : mit WASSER
Nach dem 1. Druck dauert das Bad 20 Min.

FUER LUFTSYSTEM :

12 Min. nach dem Leeren, schaltet sich das
Trocknen ein. LED 1 blinkt.

I STOPP des Trocknens

Wenn nicht auf STOPP gedrtickt wird, stellt
das System nach 20 Min. aufomatisch ab.
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