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BALNTEDO

Systeme de balneothérapie
Whirlpoool-Systeme

F4 - MONO -cx

Mode d'emplol
Bedienungsanleitung




FA4 - MONO

AIR, +/-,VARIATION, INTERVALLE
option: SPOT

EAU/AIR (Venturi), +/-, VARIATION, INTERVALLE
Option: SPOT

ol4d. |

LUFT, +/-, VARIATION, INTERVALL
Option: SPOT

WASSER/LUFT (Venturi), +/-, VARIATION, INTERVALL
Option: SPOT

MODE D'EMPLOI

Avant la mise en service de votre balnéo-
thérapie, nous vous recommandons de lire
aftentivement les instructions se frouvant
dans ce mode d'emploi.
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1. AVANT LUTILISATION

Mode de fonctionnement du systéme eau
et air.

Lors de la mise sous tension de linstallation
le témoin LED, place sur la commande
clignote, le systeme est en aftente et ne
peut étre enclenché. Des que le niveau
d'eau nécessaire est afteint, le témoin
LED s'allume en continu, le systeme est
prét a lemploi.

Produit de bain
Utiliser des produits non-moussant dans
votre baignoire de massage.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsan-
leitung vor Inbetriebnahme Ihres Whirloools
aufmerksam durchzulesen.

Inhalfsverzeichnis

Vor der Benufzung
Die Systeme
Pflegehinweis
Garantie
Elektroinstallation
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1. VOR DER BENUTZUNG

Funktionsweise des Luft - und Wassersystems

Das LED-Lémpchen auf der Bedienung blinkt
wdhrend der Inbetfriebnahme. Das System ist im
Wartezustand und kann noch nicht gebraucht
werden. Sobald das notwendige Wasserniveau
erreicht ist, leuchtet das LED standig und das
System ist fur den Gebrauch bereit.

Bagezusatze

Verwenden Sie ausschliesslich nicht
schdumende Badezusaize in lhrem
Whirlpool.

Swisspool Balneo SA



REGLAGE DU DEBIT AIR ou EAU

VARIATION AIR ou EAU: 1ere pression
INTERVALLE AIR ou EAU: 2eme pression
Aréter la pression lorsque l'effet recherche est
obtenu.

Pour obtenir l'effet VENTURI, tourner le
bouton de reglage jusqu'a 'obtention
de la puissance désirée.

POUR SPOT (option)

ALLUMER SPOT:
ETEINDRE SPQOT:

lere pression
2eme pression

POUR SYSTEME AIR :
LED clignote (1s) aprés vidage
pendant 10 min.
Ensuite mise en marche
du séchage durant 2 min.
LED clignote (5s) : apres sechage

Si la fonction ARRET n'est pas utilisée,
le systeme s'arrétera automatiqguement
apres 20 minutes.

FUER LUFT- ODER WASSERSYSTEME

INBETRIEBNAHME | STOP:  drtcken

LUFT- oder WASSERDURCHLASSREGLER

VARIATION LUFT oder WASSER: einmal dricken
INTERVALL LUFT oder WASSER: nochmal dricken
mit dem Drucken authbren, wenn der
gewunschen Effekt erzielt ist.

Um den VENTURI-Effekt zu erhalten,
drehen Sie den Reglierungsknopf bis
zur gewunschten Starke.

FUER SPOT (Option)

SPOT EINSCHALTEN:  einmal driicken
SPOT AUSSCHALTEN: nochmals dricken

LED blinkt (6 Sek.): ohne WASSER
LED leuchtet standig: mit WASSER
FUER LUFTSYSTEM.:

LED blinkt (1Sek.) nach dem Leeren fur
10 Min..Danach Start des Trockenvorgangs
(dauert 2 Min.)

LED blinkt (5Sek.): nach Trocknen

Wenn die Funkfion Stop nicht betdtig wird,
schaltet sich das System nach 20 Minuten
qutomatisch ab.
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