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BALNEO S A

Systeme de balneotherapie
Whirloool-Systeme

F6 - COMBI - cr

Mode d'emploi
Bedienungsanleitung




F6 - COMBI

AIR, +/-, VARIATION, INTERVALLE
EAU/AIR (Venturi), INTERVALLE
option; SPOT

ola.l

LUFT, +/-, VERANDERUNG, INTERVALL
WASSER/LUFT (Venturi), INTERVALL
Option: SPOT

MODE D'EMPLOI

Avant la mise en service de votre balneo-
thérapie, nous vous recommandons de lire
affentivement les instructions se trouvant
dans ce mode d'emploi.
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1. AVANT LUTILISATION

Mode de fonctionnement du systeme eau
et air.

Lors de la mise sous tension de linstallation
le temoin LED, placeé sur la commande
clignote, le systeme est en aftente et ne
peut éfre enclencheé. Dés que le niveau
d'eau néecessaire est atteint, le témoin
LED s'allume en continu, le systeme est
prét a llemploi.

Produit de bain
Utiliser des produits non-moussant dans
votre baignoire de massage.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsan-
leitung vor Inbetfriebnahme Ihres Whirlpools
aufmerksam adurchzulesen.

Inhalfsverzeichnis

Vor der Benufzung
.Die Systeme
Pflegehinwels
Garantie
Elektroinstallation
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1. VOR DER BENUTZUNG

Funktionsweise des Luft- und Wassersystems

Das LED-L&Gmpchen auf der Bedienung blinkt
wdhrend der Inbetfriebnahme. Das System ist im
Wartezustand und kann noch nicht gebraucht
werden. Sobald das notwendige Wasserniveau
erreicht ist, leuchtet das LED standig und das
System ist fur den Gebrauch bereit.

Badezusdize
Verwenden Sie ausschliesslich nicht
schaumende Badezusaize in Ihrem
Whirlpool.

Swisspool Balneo SA
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VARIATION AIR:  Tere pression
INTERVALLE AIR:  2eme pression

AIR: augmentation ou diminution
du systeme air.

Pour obtenir l'effet VENTURI, tourner le
bouton de réglage jusqu'a lobtention
de la puissance désirée.

POUR SYSTEME *SPOT

ALLUMER SPOT: presser

ETEINDRE SPQOT: presser

LCL COILHINIU. uvece CAU

POUR SYSTEME AR :

LED clignote (1s) apres vidage
pendant 12 min., ensuite
mise en marche automatique
du séchage du systeme air
durant 3 min.

LED clignote (5s) : aprés sechage

Si la fonction ARRET n'est pas utilisée,
le systeme s'arrétera automatiqguement
apres 20 minutes.

FUER LUFT UND WASSER SYSTE

M

INBETRIEBNAHME | STOP:  kurz drlicken

WASSER INTERVAL: nochmals drlicken (3s)

@ VARIATION LUFT: einmal drlicken
INTERVALL LUFT: nochmails adrdicken
LUFT: Erhbhen oder Vermindern des
Lurtsystems

Um den VENTURI-Effekt zu erhalten,
drehen Sie den Reglierungsknopf bis
zur gewunschten Starke.

FUER SYSTEM *SPOT

LED blinkt (5 Sek.): ohne WASSER
LED leuchtet standig:  mit WASSER

FUER LUFT SYSTEM:
LED blinkt (1Sek.)
nach dem Leeren

fur12 Min..Danach Start
des Trocken vergangs
(dauert 3 Min.)

LED blinkt [5Sek.):

nach Trocknen

Wenn die Funktion Stop nicht betatigt
wird, schaltet sich das Systern nach

SPOT ANZUENDEN: driicken ' :
SPOT ABLOESCHEN: ariicken 20 Minuten automatish ab.
* Option *Option
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