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1. Informations genérales

® Avant de commencer le montage, lire
aftentivement et completement les
informations techniques.
® Ne pas transporter, ni pousser la baign-
oire par le systeme ,tuyaux ou moteurs.
® Protéger la surface de la baignoire pen-
dant linstallation, éventuellement la
couwvrir.
® Faites réaliser ou contréler linstallation
électrique par une entreprise specialisee

IMPORTANT

Une faute dans le fransport de la baignoire peut
créer un défaut d'étanchéité. Avant de monter
le mur, effectuer un contrdle de I'étanchéité en
remplissant la baignoire.

2. Montage de la baignoire

1. Allgemeines

@ Vor Beginn der Montage die technischen
Informationen aufmerksam und vollstGndig
durchlesen

® Badewanne fransportieren oder stossen, ohne die

Systeme, SchiGuche und Motoren zu beschddigen
(nicht daran festhalten)

® Oberfldche der Wanne schutzen, ev. abdecken

e Lassen Sie die Elektro-Installation und Konfrolle
von einem Fachgeschdaft durchfihren

WICHTIG

Eine Fehlbehandlung der Wanne wdhrend des
Transportes kann eine Beschadigung der Dichte
nach sich ziehen.Vor dem Montieren, prdfen Sie
die Dichte der Wanne, indem Sie sie ganz fullen.

- Mettre la baignoire a la place prévue. Régler la hauteur des pieds de maniere a mettre a

niveau les plages de la baignoire.

- Installer des laftes ou supports contre les murs au niveau : -1 mm. au dessous de la baignoire
de facon & lui laisser du jeu ( fig.1). En aucun cas, la baignoire ne doit prendre appui sur ses lattes,
elle doit reposer sur ses pieds. Ceci est egalement valable pour le reste de I'enfourage

éventuellement réalisé en maconnerie.

- En cas de pose d' un tablier, contrler avant de fixer définitivernent la baignoire que la hauteur

pemette de linstaller dans de bonnes conditions.

- En cas de pose d'un tablier, il est possible que la hauteur du siphon demande un creusage

dans le sol.
Silicone Silicone
ilikon
Siliko Silikon
— 3 1 mm.

Fig. 1

2. Einbau der Wanne

Pieds reglables
Verstellbare Flsse

- Badewanne an den vorgesehenen Platz stellen. Flsse so einstellen, dass die Wanne waagerecht steht.
- Die Stutzen unter der Badewanne an der Wand so fixieren, dass ein wenig Spiel bleibt, 1mm, ( Fig.1).
Wanne auf keinen Fall auf die Stutzen stellen, sie muss auf ihren Flssen stehen. Dies gilt auch fur alle

anderen Maurerarbeiten.

- Wenn ein Brett installiert wird, vor definifiver Befestigung der Wanne, konfrollieren, ob die Hohe die

Anbringung des Breftes zuldsst.

- Wenn ein Brett montiert wird, kann die Hohe des Siphons es notig machen, dass man ihn im Boden

versenken muss.
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2. Seifenwasser dort auf die Umrandung

geben, wo das Silikon hinkommt,
Das Silikon danach auftragen. Mit
eingeseiffem Finger verteilen.

3. 24 Std. warten, dann erst Wanne
leeren. Kontrollieren, ob nirgends
eine undichte Stelle ist.

Grille d'oération

Il est indispensable de prévoir une grille
d'aération, en face des moteurs, afin
que tous les composants techniques
puissent étfre verifies, respectivement
échangeés sans probleme.

Laftungsgitter

Es ist unerlasslich, ein Luffungsgitter vor
den motoren anzubringen, damit alle
fechnischen Bestandfeile problemlos
konfrolliert, bzw. ausgetauscht werden
kénnen.
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